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•	 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Módulo lineal LED rígido:

22-11-2017

- Opciones disponibles:

Dimensiones (LxW) nº LED Temperatura de 
color CRI

140x20mm 24
3.000K
4.000K
5.000K

CRI 80
CRI 90280x20mm 48

560x20mm 96

{

{
{LLM1-xxxR-20Rxx-xxxx

Longitud
140-140mm (24LED)
280-280mm (48LED)
560-560mm (96LED)

Temperatura de color LED
30-3.000K
40-4.000K
50-5.000K
xx-Valor no listado (Consultar disponibilidad)

CRI
80-CRI 80
90-CRI 90 (Bajo pedido)

{ nºLED (Según longitud)
140mm-> 24-24LED
280mm-> 48-48LED
560mm-> 96-96LED

–– Longitudes disponibles: 140mm(24LED), 280mm(48LED) y 560mm(96LED) x 20mm(ancho)
–– Temperaturas de color: 3.000K-4.000K-5.000K
–– CRI≥80 ; CRI≥90
–– Funcionamiento SELV
–– Aislamiento: 250V
–– EN 61471:2008 -> Grupo 1
–– Hasta 7.418 lm/m @75°C; 700mA 5.000K CRI80
–– Eficacia superior a 193 lm/W @75°C; 350mA 5.000K CRI80
–– Instalación rápida y sencilla (conectores push-in, diseño compacto)
–– Temperatura de funcionamiento: -40°C hasta +50°C
–– Vida útil superior a 100.000h (L80B10>100.000h)
–– Compatible según estándar Zhaga
–– 5 años de garantía

“LLM1-140R-20R24-xxxx"
“LLM1-280R-20R48-xxxx"
“LLM1-560R-20R96-xxxx"

CRI
≥80

Very high lifetime

LM80>100.000h

GARANTÍA

5 años24/48/96 LED

Acorde a normas:
IEC 62031 / IEC 62471

Sin óptica adicional, 
ángulo de apertura 120°

160

240

320

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°
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I
D i+ PROEMISA140R-20R24 ; 280R-20R48 ; 560R-20R96

Referencia NºLED CCT (K) Corriente 
(mA)

Tensión 
(V)

Consumo 
(W) @75°C

Flujo (lm) 
@25°C

Flujo (lm) 
@75°C

Eficacia 
(lm/W) 
@25°C

Eficacia 
(lm/W) 
@75°C

LL
M

1-
14

0R
-2

0R
24

-x
x8

0

24 
LED

3.000K
350 8,6 3,0 521 477 181,5 169,1
500 8,7 4,4 713 652 171,3 159,5
700 9,0 6,3 990 905 165,8 154,3

4.000K
350 8,6 3,0 551 504 191,8 178,7
500 8,7 4,4 756 692 181,7 169,2
700 9,0 6,3 1.049 960 175,8 163,7

5.000K
350 8,6 3,0 596 545 207,4 193,2
500 8,7 4,4 818 748 196,5 183,0
700 9,0 6,3 1.135 1.038 190,2 177,0

LL
M

1-
28

0R
-2

0R
48

-x
x8

0

48 
LED

3.000K
350 17,2 6,0 1.043 954 181,5 169,1
500 17,5 8,7 1.426 1.305 171,3 159,5
700 17,9 12,5 1.979 1.811 165,8 154,3

4.000K
350 17,2 6,0 1.102 1.008 191,8 178,7
500 17,5 8,7 1.512 1.384 181,7 169,2
700 17,9 12,5 2.099 1.921 175,8 163,7

5.000K
350 17,2 6,0 1.192 1.090 207,4 193,2
500 17,5 8,7 1.635 1.496 196,5 183,0
700 17,9 12,5 2.270 2.077 190,2 177,0

LL
M

1-
56

0R
-2

0R
96

-x
x8

0

96 
LED

3.000K
350 34,5 12,1 2.085 1.908 181,5 169,1
500 35,0 17,5 2.852 2.609 171,3 159,5
700 35,8 25,1 3.958 3.622 165,8 154,3

4.000K
350 34,5 12,1 2.204 2.017 191,8 178,7
500 35,0 17,5 3.024 2.767 181,7 169,2
700 35,8 25,1 4.198 3.841 175,8 163,7

5.000K
350 34,5 12,1 2.384 2.181 207,4 193,2
500 35,0 17,5 3.270 2.992 196,5 183,0
700 35,8 25,1 4.540 4.154 190,2 177,0

Valores de la tabla superior obtenidos para la versión de CRI≥80
Los valores de la tabla superior pueden tener una tolerancia de hasta ±10%

Valores de  CCT (Temperatura de color) con tolerancia de 3 MacAdam (3SDMC)
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I
D i+ PROEMISA140R-20R24 ; 280R-20R48 ; 560R-20R96

•	 CONEXIONADO

- En serie:

- Serie-paralelo:

- Paralelo:

+

+

+

-

-

-

Driver LED

Driver LED

Driver LED

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,1 

 1,6 

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad: Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR41

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,1 

 1,6 

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad: Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR41

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,1 

 1,6 

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad: Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR41

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,1 

 1,6 

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad: Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR41

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,1 

 1,6 

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad: Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR41

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,1 

 1,6 

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad: Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR41

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 6,
1  

 1,
6  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-
+

-
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I
D i+ PROEMISA140R-20R24 ; 280R-20R48 ; 560R-20R96

LLM1-560R-20R96-xxxx

Peso:

LLM1-140R-20R24-xxxx   -> 8g
LLM1-280R-20R48-xxxx   -> 15g
LLM1-560R-20R96-xxxx   -> 30g

* cotas en mm

•	 DIMENSIONES

LLM1-140R-20R24-xxxx

LLM1-280R-20R48-xxxx

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 1,
6   6,

1  

4,3  
 
280

 

 20
 

 
125

 

 
250

 

 

 18
,4  

1797-100-00-000-00

P.Lorente

J.Tudela

08/05/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

LLM1-280R-20R48-S2060
1:2

0.01 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 1,
6   6,

1  

4,3  
 
280

 

 20
 

 
125

 

 
250

 

 

 18
,4  

LLM1-560R-20R96-XXXX_00

P.Lorente

J.Tudela

30/08/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

Cotas LLM1-560R-20R96-XXXX_00
1:2.5

0.02 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

18
,4

560

30125125

20

1,
6

6,
1

LLM1-560R-20R96-XXXX_00

P.Lorente

J.Tudela

30/08/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4 1

1797

NINGUNO

Cotas LLM1-560R-20R96-XXXX_00
1:2.5

0.02 Kg.

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

18
,4

560

30125125

20

1,
6

6,
1

 
140

 

 
18,4

  
20

 

 
15

 

 
110

 

0.02 Kg.LLM1-140R-20R24-XXXX_00

P.Lorente

P.Lorente

30/08/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4

1797

NINGUNO

Cotas LLM1-1400R-20R24-XXXX_00
1:1

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 
6,1

 
 
1,6

 

 
140

 

 
18,4

  
20

 

 
15

 

 
110

 

0.02 Kg.LLM1-140R-20R24-XXXX_00

P.Lorente

P.Lorente

30/08/2017

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

FR4

1797

NINGUNO

Cotas LLM1-1400R-20R24-XXXX_00
1:1

LINEAR MODULE PROELED
Revisión

A-01

 
6,1

 
 
1,6

 



5/8

I
D i+ PROEMISA140R-20R24 ; 280R-20R48 ; 560R-20R96

•	 DIMENSIONES LED
1# 

 
Product Family Data Sheet  Rev 1.4   2017. 04. 06 

 
Middle Power LED Series 
2835 0.5W Ra80 

 

LM281B+ 
SA SC SE SG rank 

 
 

 

Designed for better lm/$ (Ambient, Linear) 
 
 

 

Features & Benefits 

 

 

19 

4. Outline Drawing & Dimension 

①
②

 

 

 

  

 
 ±

* Dimensiones extraídas de: "Samsung LM281B+ Datasheet Rev.1.4"

* cotas en mm

•	 CONECTOR CON CLEMA WAGO 2060
- Especificaciones:

Sección conductor: 24 to 18 AWG (0,2-0,75 mm2)
Tipo de conductor: Conductor rígido / flexible

Tensión máxima:
(UL Test) 600V
(IEC/EN 60664-1 Test) 160V / 2,5kV (III)

Intensidad máxima:
(UL Test) 9,0A
(IEC/EN 60664-1 Test) 9,0A

Longitud de aislante a retirar: 7-9mm

7-9mm
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I
D i+ PROEMISA140R-20R24 ; 280R-20R48 ; 560R-20R96

•	 Forward Current Characteristics (TS = 25°C)

•	 Temperature Characteristics (IF = 150mA)

•	 Colour Shift Characteristics (IF = 150mA, TS = 25°C)

* Gráficos extraídos de: "Samsung LM281B+ Datasheet Rev.1.4"
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I
D i+ PROEMISA140R-20R24 ; 280R-20R48 ; 560R-20R96

•	 ESQUEMÁTICO LLM1-140R-20R24-xxxx

•	 ESQUEMÁTICO LLM1-280R-20R48-xxxx

•	 ESQUEMÁTICO LLM1-560R-20R96-xxxx
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I
D i+ PROEMISA140R-20R24 ; 280R-20R48 ; 560R-20R96

•	 RECOMENDACIONES MANIPULACIÓN

El módulo lineal LED LLM1-xxxR-20Rxx-xxxx posee componentes electrónicos especialmente 
sensibles a la electricidad electrostática. Es por tanto necesario que se tomen las medidas 
pertinentes (Zona de trabajo ESD, vestimenta ESD, pulsera de puesta a tierra, etc.) para su 
correcto manipulado y ensamblado.

El módulo lineal LED LLM1-xxxR-20Rxx-xxxx contiene LED. Se ha de tener por tanto especial 
cuidado en su manipulación y ensamblado evitando someter al modulo lineal a vibraciones 
o impactos. Los LED no pueden ser tocados directamente con la mano, esto provocaría un 
grave deterioro de su vida útil. Para su manipulación es obligatorio el uso de guantes.

El módulo lineal LED LLM1-xxxR-20Rxx-xxxx posee componentes electrónicos especialmente 
sensibles al contacto con determinadas sustancias químicas. (Ciertos materiales como 
pegamentos no específicos usados para lentes, o silicona y similares aplicados de juntas de 
unión pueden desprender al calentarse gases nocivos para los LED)

El módulo lineal LED LLM1-xxxR-20Rxx-xxxx puede ser ensamblado mediante el uso de 
material térmico de interfaz autoadhesivo (TIM) o mediante el uso de tornillos.
Recomendaciones ensamblado mediante tornillos: 
-Tornillo de M4 cabeza plana + arandela de nylon M4
-Par de apriete máximo 0,6 (N·m)

Elemento disipador

Módulo LED

Arandela nylon Øint 3,3

4 x Tornillo M4

Par de apriete: 0,6 N·m

Lámina TIM adhesiva a doble cara
-Ref: TIM-PR-01A

Lámina TIM
-Ref: TIM-PR-01

Fijación Mediante tornillería Fijación Mediante TIM adhesivo doble cara

Marcado de la polaridad

Marcado tc

-Evitar el contacto directo con los LEDs
-Evitar que el cable pase por encima de 
los LEDs

Se recomienda instalar el módulo LED sobre una superficie disipadora de calor.
Para favorecer la transferencia térmica entre el módulo LED y el perfil disipador 
se recomienda instalar una lámina de TIM (Thermal Interface Material).
La longitud de los tornillos será de, al menos, 5 mm.


